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· VitezaA4: 40 ppm alb-negru

· Formate hartie: A6-A4 si formate customizate

· Functionalitati multiple si integrare perfecta cu 

multifunctionalele A3 Konica Minolta

· Echipamente flexibile, compacte si usoare ce se 

potrivesc diverselor tipuri de birouri

· Operare familiara si intuitiva folosind un panou de 

operare similar echipamentelor A3 Konica Minolta

Proces copiere Laser electrostatic

Viteza copiere/printare A4 

alb negru (cpm)

Pana la 40 ppm

Viteza duplex A4 alb 

negru (cpm)

Pana la 36 ppm

Prima pagina 

copiata/printata alb negru 

(sec)

8,5 sec.

Rezolutie copiere (dpi) 600 x 600 dpi

Gradatii 256 gradatii

Copiere multipla 1 - 999 pagini

Format documente 

originale

A6 - A4

Marire-micsorare 25-400% in pasi de 0,1%

Ajustare (contrast, detaliu, densitate 

imagine);

copie de test; copiere act identitate; 

sortare/grupare; selectie original;
2-in1; 4-in-1

Rezolutie printare (dpi) 1,200 x 1,200 dpi

PCL5e/c

PCL XL ver.3.0

PostScript 3 (3016)

XPS ver. 1.0

OpenXPS

PDF 1.7

Windows XP (32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Macintosh OS X Ver. 10.2.8 sau mai 

recent
Linux

Sisteme de operare

Specificatii copiator

Functii copiere

Limbaje printare

Sisteme operare

Specificatii imprimanta

Fonturi printare 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 

Emulation Latin
Functii printare Printare directa PCL; PS; TIFF; XPS; 

PDF; fisiere PDF criptate si OOXML 

(DOCX, XLSX, PPTX); printare 

securizata; watermark

Viteza scanare color Pana la 30 ipm

Viteza scanare alb negru 

(opm)

Pana la 45 ipm

Rezolutie scanare (dpi) Max.: 600 x 600 dpi

Scanare-eMail

Scanare-SMB

Scanare-FTP

Scanare-USB

Scanare-WebDAV

Scanare-HDD

Scanare-WSD

Scanare TWAIN in retea

Formate fisier JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact 

PDF; XPS
Destinatii scanare 2,100 (util izatori + grupuri); suport 

LDAP

Adnotare (text/timp/data) pentru PDF;

pana la 400 programe joburi

Standard fax Super G3 (optional)

Transmisie fax Analog; i-Fax; IP-Fax

Rezolutie fax (dpi) Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Compresie fax MH; MR; MMR; JBIG

Modem fax (Kbps) Pana la 33,6 Kbps

Destinatii fax 2,100 (util izatori + grupuri)

Specificatii scanner

Specificatii fax

Functii scanare

Moduri scanare
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Functii fax Polling; transmisie intarziata; PC-

Fax; pana la 400 programe joburi; 

receptie catre un director confidential

Memorie sistem standard 

(MB)

2 GB

Hard disk sistem standard 

(GB)

320 GB

Interfete standard Ethernet 10-Base-T/100-Base-

TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0

Protocoale de retea TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; 

SNMP; HTTP; DHCP; DNS

Tipuri frame-uri Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; 

Ethernet II; Ethernet SNAP
Pana la 50 originale; A6-A4; 52-120 

g/m²
RADF

Format hartie A6-A4, dimensiuni hartie particularizate

Greutate hartie (g/m²) 60 - 163 g/m²

Standard: 650 coli

Max.: 2,300 coli

Caseta 1: 550 coli; A6-A4; 60-120 g/m²

Alimentare manuala (bypass): 100 coli; 

A6-A4, 60-163 g/m²; dimensiuni 

particularizate

Duplex automat A4; 60-90 g/m²

Moduri finisare (optional) Grupare/sortare; capsare (optional)

Capacitate iesire (cu 

finisher)

Max.: 250 coli

Capsare Max.: 20 coli pe set

Alimentator automat 

documente

Capacitate alimentare 

hartie (coli)

Casete hartie standard

Specificatii sistem

Capacitate iesire la 

capsare

Max: 250 coli

Volum copiere/printare 

recomandat (lunar)

6,500 pagini

Volum copiere/printare 

maxim (lunar)

100,000 pagini

Durata viata toner Black 20,000 pagini

Durata viata unitate 

imagine Black

60,000 pagini

220-240 V / 50/60 Hz

Mai putin 1,1 kW

Dimensiuni sistem (Lxlxh) 489 x 482 x 561 mm

Greutate sistem (kg) Aprox. 24 kg

ISO 15408 EAL3 (in evaluare); filtrare 

IP si blocare porturi;
comunicare retea SSL2; SSL3 si 

TSL1.0; suport IPsec; suport IEEE 

802.1x; autentificare utilizatori; printare 

securizata; suprascriere hard disk (8 

tipuri standard); criptare date hard 

disk, protectie la copiere (doar printare)
Pana la 1,000 conturi utilizatori; suport 

Active Directory
autentificare card ID optional

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Data Administrator

PageScope Direct Print

Print Status Notifier

CS Remote Care

Download Manager

Driver Packaging Utility

Consum energie

Securitate

Contorizare

Software

Functii sistem
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